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i-light CCS

800 kW maximale Ausgangsstärke
1000 V Ausgangsspannung
CCS-1 & CCS-2 Ausgänge
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EINGANG

Eingangsspannung [V a.c.]

Nenn-Eingangsstrom

Eingangsfrequenz [Hz]

Wirkungsgrad [%]

Eingangsleistung [kVA]

UMGEBUNG

Spannungsbereich [V DC] 

STANDARDS

Max. Leistung [kW]

Max. Strom [A DC]

Betriebstemperatur [ºC]
[ºF]
Max. Höhe [m]
[ft]

Schutzart

Luftfeuchtigkeit [%]

Betriebsgeräuschpegel [dBA] @ 1 m

AUSGANG CCS

Leistungsfaktor

THDi [%]

Gleichstromladen

Anschluss

EMV-Emission

EMV-Störfestigkeit

EU-Richtlinien

340 bis 530 +PE
N* x 76A@400V

N* x 64A@480V

N* x 53

50/60

>96

> 0,99
<4

150 bis 1000

ungekühlt: 350 (500 peak), gekühlt 600, optional 700 (800 peak)

N* x 50 

EN IEC 61851-1; EN 61851-23; IEC 61851-21-2;
IEC TS62196-3-1; ISO15118 inklusive Plug&Charge;
DIN70121; UL 2202; UL 2231-2; CSA C22.2#107.1;
CSA C22.2#281.2

CCS2 / CCS1 (IEC 62196-3)

IEC 61000-6-4, Industrie

IEC 61000-6-2, Industrie
LV-Richtlinie 2014/35/EU; EMV-Richtlinie 2014/30/EU; 2011/65/EU (RoHS) &

1907/2006 (REACH)

-35; +50
-31; +122
2000
6560

IP55, Kühlsystem IP54

5 bis 95, nicht kondensierend

TBD

Spannungsbereich [V DC] 

Max. Leistung [kW]

Max. Strom [A DC]

AUSGANG MCS

-

-

-

** Vorläufige Werte, die derzeit von einem unabhängigen Zertifizierungslabor validiert werden.
*N – Anzahl der Leistungsmodule.
Alle Werte bei 25 °C, sofern nicht anders angegeben.
Optionale Funktionen wie Zahlungsterminals können eine andere IP- und/oder IK-Schutzart aufweisen.
Bitte erkundigen Sie sich bei uns, welche Ladegeräte in Ihrem Land/Ihrer Region verfügbar sind.
Unverbindliche Informationen. i-charging behält sich das Recht vor, diese Spezifikationen zu ändern.



HMI

Spezifikation für kontaktlose Karten

Lokale Schnittstelle

Netzwerkverbindung
Kommunikationsprotokoll

Korrosionsschutz

(ISO 12944:2018)

Abmessungen [HxBxT] [mm]

IK10, Display IK07

Stahl

C5

inkl. Display : 2550 x 620 x 530
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Stoßfestigkeit

Gehäuse

MECHANISCH

ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15393, Mifare, NFC-Lesemodus;
Optional: Bankkartenleser, GooglePay und ApplePay

37" Glasdisplay

OCPP 1.6 / 2.0.1

2G/ 3G/ 4G (LTE) Modem; 10/100 Base-T Ethernet

Power Units
i-light CCS
max. 900 kW in 50 kW Schritten

bis zu 200 kW bis zu 300 kW
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Bei elexon entwickeln wir Ladeinfrastruktur und

lokale Energiesysteme als ganzheitliche Plug-and-

Play-Lösungen. Unser Anspruch ist es, jederzeit

zuverlässige Produkte und Services bereitzustellen,

die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Mobilität

schrittweise emissionsärmer, wirtschaftlich effizient

und zukunftsfähig zu gestalten.

WIR UNTERSTÜTZEN DIE 
ELEKTRIFIZIERUNG NACHHALTIGER MOBILITÄT:

elexon GmbH 
Gewerbepark Brand 70 
52078 Aachen / Deutschland

Telefon: +49 241 894363-0
info@elexon-charging.com
www.elexon-charging.com
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