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Bis zu 1.6 MW in 50 kW Schritten
Bis zu 8 EVs in Kombination von Satelliten, blueberry und i-light
Benutzeroberflächen
Max. Ausgangsspannung 1000 V



TECHNISCHE DATEN 
MAX

www.elexon-charging.com

EINGANG

Eingangsspannung [V a.c.]

Nenn-Eingangsstrom

Eingangsfrequenz [Hz]

Wirkungsgrad [%]

Eingangsleistung [kVA]

MECHANISCH

Gleichstromladen

UMGEBUNG

EMV-Emission

Anschluss

Gehäuse

STANDARDS

Leistungsfaktor

THDi [%]

Betriebstemperatur [ºC]
[ºF]
Max. Höhe [m]
[ft]

Schutzart

Luftfeuchtigkeit [%]

Betriebsgeräuschpegel [dBA] @ 1 m

Korrosionsschutz
(ISO 12944:2018)

340 bis 530 +PE
(1200 A bei 400 V) * 2

(1000 A bei 480 V) * 2

maximal 848 + 848

50/60

95

> 0,99
<4

EN IEC 61851-1; EN 61851-23; IEC 61851-21-2; ISO15118 einschließlich
Plug&Charge; DIN70121;CHAdeMO; UL 2202; UL 2231-2; CSA C22.2#107.1; CSA
C22.2#281.2
CCS2 / CCS1 (IEC 62196-3) ; CHAdeMO (JEVS G105) ; GB/T (20234.3); NACS (SAE
J3400)

IEC 61000-6-4, Industrie

IEC 61000-6-2, Industrie

LV Directive 2014/35/EU; EMC Directive 2014/30/EU; 2011/65/EU (RoHS) &
1907/2006 (REACH)

-35; +50
-31; +122

2000

6560

IP 55

5 bis 95, nicht kondensierend

tba

Stahl 

C5

EMV-Störfestigkeit

EU-Richtlinien
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Bei elexon entwickeln wir Ladeinfrastruktur und

lokale Energiesysteme als ganzheitliche Plug-and-

Play-Lösungen. Unser Anspruch ist es, jederzeit

zuverlässige Produkte und Services bereitzustellen,

die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Mobilität

schrittweise emissionsärmer, wirtschaftlich effizient

und zukunftsfähig zu gestalten.

WIR UNTERSTÜTZEN DIE 
ELEKTRIFIZIERUNG NACHHALTIGER MOBILITÄT:

elexon GmbH 
Gewerbepark Brand 70 
52078 Aachen / Deutschland

Telefon: +49 241 894363-0
info@elexon-charging.com
www.elexon-charging.com
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