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Interaktive Benutzeroberfläche 



Produktbezeichnung

Abmessungen

Gewicht 

Anzahl Ausgänge PU 

 

 

Spannungsbereich [V d.c] 

Max. Stromstärke [A d.c] 

Max. Leistung [kW] 

 

Eingangsspannung [V.a.c] 

Nominaler Eingangsstrom 

Eingangsleistung [kVA] 

Eingangsfrequenz [Hz] 

Wirkungsgrad [%] 

Leistungsfaktor 

THDi [%] 

150 bis 500

125 

50 

150 bis 1000 

125, 250, 500 

N* x 50 

blueberry User Terminal: 1-2, Satellite: 1

340 bis 530 +PE

N* x 76A @ 400V 

N* x 64A @ 480V 

N* x 53 

50/60 

>96 % @800 V (abhängig von Systemkonfiguration)

>0,99 

<4 

blueberry CLUSTER 

1-4 

EINGANG PU

AUSGANG CCS 

AUSGANG CHAdeMo 

TECHNISCHE DATEN 

1.PowerUnit 200: 650mm x 1500mm x 1600mm (LxBxH), 2.PowerUnit 300: 650mm x 1500mm x 2000mm (LxBxH), 3.blueberry-User Terminal : 405mm x
870mm x 2000mm (LxBxH), 4.Satellite mit KMS: 214mm x 712mmx 1779mm (LxBxH) 5.e-flow 220mm x 420mm x 700mm (LxBxH)

PowerUnit200:<750 kg, PowerUnit300: <1050 kg, blueberry-User Terminal (Bb):<330 kg, Satellite mit
KMS:<105 kg, e-flow: 65 kg

Spannungsbereich [V d.c] 

Max. Stromstärke [A d.c] 

Max. Leistung [kW] 

Anzahl Ausgänge

 

Spannungsbereich [V d.c] 

Max. Stromstärke [A d.c]

Max. Leistung [kW] 

150 bis 750

125, 250 

N*50 

AUSGANG GB/T 

www.elexon-charging.com 

*Das angegebene Gewicht bezieht sich auf das Gerät mit der maximalen Anzahl an Leistungsmodulen.

STANDARDS 

DC-Ladung 

Verbindung 

EMC- Emissionen 

EMC-Störfestigkeit 

EU-Richtlinien 

EN IEC 61851-1; EN 61851-23; IEC 61851-21-2; ISO15118 including Plug&Charge;
DIN70121; CHAdeMO; UL 2202; UL 2231-2; CSA C22.2#107.1; CSA C22.2#281.2 

CCS2 / CCS1 (IEC 62196-3) ; CHAdeMO (JEVS G105) ; GB/T (20234.3); NACS 
(SAE J3400) 

IEC 61000-6-4, Industrial; 

IEC 61000-6-3, Residential on grid input for blueberry & blueberry FUSION 

IEC 61000-6-2, Industrial 

LV Directive 2014/35/EU; EMC Directive 2014/30/EU; 2011/65/EU (RoHS) & 
1907/2006 (REACH) 

*N – Anzahl der Leistungsmodule.

http://www.elexon-charging.com/
http://www.elexon-charging.com/
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HMI (außer Satellite)

UMWELT 

MECHANISCH 

Aufprallschutz

Gehäuse 
Korrosionsschutz 
(ISO 12944:2018) 

Betriebstemperatur [°C] 

Max. Höhe [m] 

Schutzgrad 

Luftfeuchtigkeit [%] 

Betriebsgeräuschpegel [dBA] 
@ 3m 

Stahl

C5 

-35; +50 

2000 

IP55, Satellite: IP54

5 bis 95, nicht kondensierend 

PU 200: <60, PU300: <62, blueberry User Terminal: < 39, Satellite: < 37, e-flow: < 37

Spezifikation der kontaktlosen    ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15393, Mifare, NFC Lesemodus;

Karte

Lokale Schnittstelle

Kommunikationsprotokoll 

Netzwerkverbindung 

optional: Bankkartenleser, GooglePay and ApplePay

blueberry User Terminal Touchscreen 32“ / e-flow 10“

OCPP 1.6 / 2.0.1 + Modbus TCP/IP for Energy Management

2G/ 3G/ 4G (LTE) Modem; 10/100 Base-T Ethernet 

 IK10, einschließlich Anzeige 

http://www.elexon-charging.com/
http://www.elexon-charging.com/


 

Externe Antenne 

Dual-SIM-Modem, kompatibel mit SIM-Karten mehrerer Betreiber

Neigungssensor 

Webinterface für die Wartung 

Zweites Modem für die Wartung 

Dynamische Leistungszuweisung für jeden Ausgang 

Interaktive Benutzeroberfläche mit Werbefunktionen 

Bankkarten-Zahlungsterminal (AFIR-konform)

 Ferngesteuerte-Not-Ausschalt-Funktion 

Eichrecht (DE & AT) 

LNE-konforme Zählung (FR) 

DC-Energiemessung nach den Vorschriften des jeweiligen Landes 

www.elexon-charging.com 

STANDARD EIGENSCHAFTEN 

OPTIONALE EIGENSCHAFTEN 

e-flow optional

CLUSTER-Lösung

e-flow ist eine Steuereinheit, die für die nahtlose

Verwaltung des Betriebs von bis zu vier

Ladesteckern entwickelt wurde, insbesondere

solcher, die auf Satelliteneinheiten basieren oder in

Überkopfkonstruktionen montiert sind. Sie verfügt

über optionale Benutzerauthentifizierung,

zertifizierte Messung

und integrierte Zahlungssysteme, alles in einem

kompakten Design.

blueberr y

870 mm / 34.25 inch

690 mm / 27.16 inch

depth 405 mm / 15.94 inch

up to 330 Kg / 727.52 lb *
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satellite
depth 214 mm / 8.42 inch up

to 105 Kg / 231.48 lb *

712 mm / 28.03 inch

477 mm / 18.77 inch

653.5 mm / 25.72 inch
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e- flow
depth220mm / 8.66 inch

TBD 

420 mm / 16.53 inch
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PowerUnit 200 PowerUnit 300
 

1500 mm / 59.05 inch

depth 650 mm / 25.59 inch

up to 750 Kg / 1653.46 lb *

1500 mm / 59.05 inch

depth650 mm / 25.59 inch

up to 1050 Kg / 2314.85 lb *

16
00

 m
m

 /
 6

2.
1 

in
ch

20
00

 m
m

 /
 7

8.
74

 in
ch

http://www.elexon-charging.com/
http://www.elexon-charging.com/


 

 

 

Technisches Datenblatt · Alle technische Angaben sind ohne Gewähr. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. ©elexon GmbH · 062026

Bei elexon entwickeln wir Ladeinfrastruktur und

lokale Energiesysteme als ganzheitliche Plug-and-

Play-Lösungen. Unser Anspruch ist es, jederzeit

zuverlässige Produkte und Services bereitzustellen,

die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Mobilität

schrittweise emissionsärmer, wirtschaftlich effizient

und zukunftsfähig zu gestalten.

WIR UNTERSTÜTZEN DIE 
ELEKTRIFIZIERUNG NACHHALTIGER MOBILITÄT:

elexon GmbH 
Gewerbepark Brand 70 
52078 Aachen / Deutschland

Telefon: +49 241 894363-0
info@elexon-charging.com
www.elexon-charging.com

http://elexon-charging-com.yd.kunden.org/wp-content/uploads/2026/06/DB_blueberry-FUSION_DE_V05_202606-3.pdf
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